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Stainless steel designed for your benefit!

(Original erklaering iht. direktiv 2006/42/EF Bilag 1.1.A)
Vi, NTF Aalborg A/S, erklaerer hermed, pd eget ansvar, at sikkerhedskomponenterne:

Funktion: Maskinafskaermning, fast og mobil afskeermning med fastgerelsesystem
Fastgorelsessystem:  High-Line fastgarelsessystem
Comp-Line fastgarelsessystem
Stolper: High-Line 2000/2500/2700 mm V-stolpe, 3 mm rustfri stalplade
High-Line 2000/2500/2700 mm U-stolpe, 3 mm rustfri stdlplade
Comp-Line 2000/2400 mm stolpe, profil 40 x 40 x 2 mm
Paneltyper:
High-Line gittermodul: 10 mm rund stalramme, trdd: 3 + 4 mm, gitterdimension: 135 x 20 mm
High-Line dgrmodul: 12 mm rund stdlramme, trdd: 3 + 4 mm, gitterdimension: 135 x 20 mm
Comp-Line gittermodul: trad: 3 + 4 mm, gitterdimension 135 x 20 mm
Comp-Line dgrpanelramme: profil 40 x 40 x 2 mm
Comp-Line dgr: 12 mm rund stdlramme, trdd: 3 + 4 mm, gitterdimension: 135 x 20 mm

som denne erklaering omhandler, overholder bestemmelserne i folgende EU-direktiv:
Maskindirektiv 2006/42/EF
og er i overensstemmelse med felgende internationale ISO-EN harmoniserede standarder:

ISO 12100:2010 ISO 14120:2015 ISO 10218-2:2011
ISO 13857:2008

MONTAGEFORBEHOLD

For at sikre, at alle vaesentlige sundheds og sikkerhedskrav i direktiv 2006/42/EF er opfyldt, skal disse produkter

for brug monteres og installeres i overensstemmelse med ISO 12100:2010, NTF’'s montagevejledning og
brugsanvisningen. Korrekt sikkerhedsafstand for afskaermningen skal vaere i overensstemmelse med ISO 13857:2008,
13855:2010 og/eller andre relevante standarder.
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