
Specialløsning

System med åbne stolper - H:2000 mm

Dimensioner

Beskrivelse Dim. i mm

Modul bredde 1000/2000

Net bredde 923/1923

Stolpe højde 2000

Net højde 1870

Frihøjde 130

Hygiejnisk maskinafskærmning

Modulær maskinafskærmning, der 
opfylder de højeste krav til hygiejne, 
rengøringsvenlighed og sikkerhed i 
fødevareindustrien.

•

•

•

Åbne stolper sikrer optimal hygiejne 
og rengøringsvenlighed.

Justerbar i både højde og bredde 
on-site.

Ekstra buk langs nettets bredde øger 
styrken i hvert panel. 
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Bredde - Vælg den ønskede bredde fra
vores standardmoduler, som er 1000
eller 2000 mm og kan tilpasses for hver
20 mm.

Højde - Vores standardstolper er 2000 
mm høje og tillader 130 mm frihøjde ved 
gulvet.
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Dørtyper og størrelser

Standarddør - 1000 mm

Beskrivelse Dim. i mm

Dørmodul bredde 1106

Dør bredde 1019

Dørmodul højde 2045

Døråbning højde 2030

Frihøjde 130

• Venstre- eller højrevendt dør efter behov.
• Enkelt trækhåndtag med snaplås sikrer 
effektiv lukning.
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer 
afbrydere. 
• Tilgængelige bredder: 800/1000/1260mm
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Skydedør - 1000 mm

Beskrivelse Dim. i mm

Dørmodul bredde 2212

Dør bredde 1018

Dørmodul højde 2085

Døråbning højde 2055

Frihøjde 130

• Stor rulleflade giver holdbarhed og 
stabilitet 
• Enkel låsemekanisme sikrer effektiv 
lukning
• Tilføj beslag, kompatible med flere typer 
afbrydere
• Tilgængelige bredder: 800/1000/1260mm

Specialbeslag

Specialbeslag giver plads til skarpe vinkler 
og hjørner samt forskellige udskæringer, 
når netpanelerne placeres på en stolpe 
som vist til højre.

Kontakt NTF-Aalborg A/S for et tilbud eller 
for mere information om specialløsninger. 
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Hold dig opdateret!
Følg NTF-Aalborg A/S på 
LinkedIn


